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⾳频时钟NC1



非常感谢您选择 aune 出品的 NC1 时钟发生器，我们感到非常荣幸！

希望这台高性能时钟发生器能给您带来高保真的音乐体验和乐趣！

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用 NC1 时钟发生器的所有功能！

前⾔

⾮常感谢您选择�aune�出品的NC1�⾳频时钟，我们感到⾮常荣幸！

希望这台⾼性能时钟发⽣器能给您带来⾼保真的⾳乐体验和乐趣！

我们建议您先阅读本⼿册，以便正确使⽤NC1�⾳频时钟的所有功能！

亲爱的⽤⼾：



前后⾯板视图及各部名称

短按开启/关闭时钟输出

⻓按2s以上，开启/关闭直流电源输出

多功能触摸按键2

短按，10s倒计时后息屏

息屏倒计时，任意操作停⽌息屏

息屏时，短按唤醒

息屏/唤醒按键1

息屏指⽰灯

时钟信号输出⼝ 直流电源
输出⼝�1

市电接⼊插座
及电源开关

息屏/唤醒按键 显⽰屏 多功能触摸按键
231

直流电源
输出⼝�2



显⽰屏视图及切换开关说明

主机底部电压切换开关

2路独⽴切换：

�切换键切到12V这⼀侧为输出12V,

�切换到9V为输出9V.

12V

9V

12V

9V

以底板9V,12V⽂字正向观察：

�右侧切换开关控制直流输出⼝2，

�左侧切换开关控制直流输出⼝1.

总使⽤时⻓

温度指⽰

直流输出⼝�2
电压指⽰

预热指⽰

直流输出⼝�1
电压指⽰

直流输出状态指⽰
（⾼亮为开启，暗灰为关闭）

时钟输出状态指⽰
（⾼亮为开启，暗灰为关闭）



NC1�是⼀款⾼稳态数字⾳频时钟，设计
为数字⾳频器材提供⾼质量的参考时钟
信号。⽀持同时输出�2�路�10MHz�⾼品质
信号。同时NC1额外可供2路9V/12V⾼
性能低噪声可调直流电源输出。

介绍 参数

其他
外壳材料：优质机加⼯和阳极氧化铝
供电电压：AC�220V/AC�110V
功率：<�70W

时钟输出频率

时钟输出功率

时钟输出波形

时钟频率精度（出⼚时）

时钟预热时间

DC⼝输出电压

环境温度

�

尺⼨

重量

配件

10MHz*2

10MHz�>7dBm�(50Ω)

2*正弦波

<�±0.02ppm

5分钟�@基础预热

9V�2.5A/12V�2A

正常⼯作�����0℃-50℃

推荐环境���15℃-35℃

208�W�x�160�D�x�63�H�(mm)

3.5kg

AC电源线*1/DC电源线*2/BNC线*1
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